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Bitte beachten Sie, dass das Produkt ohne vorliegende Betriebsanleitung in Landessprache nicht
eingesetzt [ in Betrieb gesetzt werden darf. Sollten Sie mit der Lieferung des Produkts keine
Betriebsanleitung in lhrer Landessprache erhalten haben, kontaktieren Sie uns bitte. In Lander der
EU / EFTA senden wir Ihnen diese kostenlos nach. Fir Lander auRerhalb der EU / EFTA erstellen wir
Ihnen gerne ein Angebot fiir eine Betriebsanleitung in Landessprache, falls die Ubersetzung nicht
durch den Handler/Importeur organisiert werden kann.

Please note that the product may not be used / put into operation without these operating
instructions in the national language. If you did not receive operating instructions in your national
language with the delivery of the product, please contact us. In countries of the EU / EFTA we will
send them to you free of charge. For countries outside the EU | EFTA, we will be pleased to provide
you with an offer for an operating manual in the national language if the translation cannot be
organised by the dealer/importer.
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1 Sicherheit

1.1 Sicherheitshinweise

Lebensgefahr!
Bezeichnet eine Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, sind Tod und schwerste Verletzungen die Folge.

Gefahrliche Situation!
Bezeichnet eine gefdhrliche Situation. Wenn sie nicht gemieden wird, kénnen Verletzungen oder
Sachschaden die Folge sein.

Verbot!
Bezeichnet ein Verbot. Wenn es nicht eingehalten wird, sind Tod und schwerste Verletzungen, oder
Sachschaden die Folge.

-1

J

[ ]
l / Wichtige Informationen oder niitzliche Tipps zum Gebrauch.

(\

1.2 Sicherheitskennzeichnung

WARNZEICHEN

Symbol Bedeutung Bestell-Nr.: GroRe:
2904.0221 30 mm

Quetschgefahr der Hande. 2904.0220 50 mm

2904.0107 80 mm

GEBOTSZEICHEN

Symbol Bedeutung Bestell-Nr.: Grofe:

Jeder Bediener muss die Bedienungsanleitung flr das Gerat mit den 2904.0665 30mm
Sicherheitsvorschriften gelesen und verstanden haben. 2904.0666 50 mm

1.3 Definition Fachpersonal / Sachkundiger

Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten an diesem Gerat diirfen nur von Fachpersonal oder Sachkundigen
durchgefiihrt werden!

Fachpersonal oder Sachkundige miissen fiir die folgenden Bereiche, soweites e  fiir Mechanik
fiir dieses Gerét zutrifft, die notwendigen beruflichen Kenntnisse besitzen: e fiir Hydraulik
e  fiir Pneumatik

e  fir Elektrik

5100.0066 V2 DE
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1.4  Personliche Sicherheitsmalinahmen

e Jeder Bediener muss die Bedienungsanleitung fiir das Gerat mit den Sicherheitsvorschriften gelesen und
verstanden haben.

e Das Gerdt und alle libergeordneten Gerate in/an die das Gerat eingebaut ist, diirfen nur von dafiir
beauftragten und qualifizierten Personen betrieben werden.

e Esdirfen nur Gerdte mit Handgriffen manuell gefiihrt werden.

1.5  Schutzausriistung

Die Schutzausriistung besteht gemdR den e Schutzkleidung
sicherheitstechnischen Anforderungen aus: e  Schutzhandschuhe

e Sicherheitsschuhe

1.6  Unfallschutz

e Arbeitsbereich fiir unbefugte Personen, insbesondere Kinder, weitraumig absichern.

e Vorsicht bei Gewitter!

Arbeitsbereich ausreichend beleuchten.

Vorsicht bei nassen, angefrorenen oder verschmutzten Baustoffen.

e Das Arbeiten mit dem Gerdt bei Witterungsverhéltnissen unter 3 °C (37,5 °F) ist verboten!
Es besteht die Gefahr des Abrutschens der Greifgiiter bedingt durch Nasse oder Vereisung.

ooP

1.7 Funktions- und Sichtpriifung

-

741 Allgemeines

e Das Gerdt muss vor jedem Einsatz auf Funktion und Zustand gepriift werden.

e Wartung, Schmierung und Stérungsbeseitigung diirfen nur bei stillgelegtem Gerat erfolgen!

Bei Mdngeln, die die Sicherheit betreffen, darf das Gerat erst nach einer kompletten
Mangelbeseitigung wieder eingesetzt werden.

Bei jeglichen Rissen, Spalten oder beschddigten Teilen an irgendwelchen Teilen des Gerdtes, muss
sofort jegliche Nutzung des Gerdtes gestoppt werden.

e Die Betriebsanleitung fiir das Gerat muss am Einsatzort jederzeit einsehbar sein.

e Das am Gerat angebrachte Typenschild darf nicht entfernt werden.

=B

e Unlesbare Hinweisschilder (wie Verbots- und Warnzeichen) sind auszutauschen.

5100.0066 V2 DE
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2 Allgemeines

2.1 Bestimmungsgemaler Einsatz

[@ Beim Einbau von Bordsteinen ist nach DIN18318 zwingend eine geschalte Riickenstiitze vorgeschrieben.
Das Gerat Gleitschalung Riickenstiitze GR 150 ist auf alle gangigen Bordsteinabmessungen einstellbar.

Kugelgelagerte Rollen erlauben das Verschieben des Gerdtes GR 150 mit wenig Kraftaufwand.
Uber 2 Exzenterhebel Idsst sich das Schalblech 16sen und wieder in Schalstellung bringen.

DIN18318 schreibt auch die Verdichtung des Betons vor: dafiir ist der mitgelieferte Stampfer zu benutzen.

Optional erhaltlich:

e Koppelstange fiir Riickenstiitze KS-GR 150 (41000241).
Mit dieser Koppelstange lassen sich zwei oder mehr Riickenstiitzen zusammenkoppeln und damit abschalen.

e Das Gerat darf nur fiir den in der Bedienungsanleitung beschriebenen bestimmungsgemaRen
Einsatz unter Einhaltung der giiltigen Sicherheitsvorschriften und unter Einhaltung der
dementsprechenden gesetzlichen Bestimmungen u. den der Konformitatserklarung verwendet
werden.

e Jeder anderweitige Einsatz gilt als nicht bestimmungsgemaR und ist verboten!

e Die am Einsatzort giiltigen gesetzlichen Sicherheits- und Unfallvorschriften miissen zusatzlich
eingehalten werden.

Der Anwender muss sich vor jedem Einsatz vergewissern, dass:

e das Gerat fiir den vorgesehenen Einsatz geeignet ist, sich im ordnungsgemafRen Zustand befindet
und die zu hebenden Lasten fiir das Heben geeignet sind.

In Zweifelsfdllen setzen Sie sich vor der Inbetriebnahme mit dem Hersteller in Verbindung.

NICHT ERLAUBTE TATIGKEITEN:

Eigenmichtige Umbauten am Gerdt oder der Einsatz von eventuell selbstgebauten Zusatzvorrichtungen
gefahrden Leib und Leben und sind deshalb grundsatzlich verboten!!

Die Tragfahigkeit und Nennweiten/Greifbereiche des Gerates diirfen nicht Gberschritten werden.
Alle nicht bestimmungsgemafien Transporte mit dem Gerit sind strengstens untersagt:

e Transport von Menschen und Tieren.

e Transport von Baustoffpaketen, Gegenstanden und Materialien, die nicht in dieser Anleitung beschrieben
sind.

e Das Anhdngen von Lasten mit Seilen, Ketten 0.3. an das Gerat.

2.2 Technische Daten

Typ ‘ Lange Schalblech ‘ Dicke Ruckenstitze ‘ Dicke Bordstein ‘ Eigengewicht

GR 150 | 1.500 mm | 150 mm | 80-200 mm | 31 kg

5100.0066 V2 DE
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3  Einstellung und Bedienung

3.1 Einstellungen

Stampfer

Feststellbremse

Aufsetzrollen

Bedienbiigel

Aufsetzrollen

e Das Gerdt GR150 auf Bordstein aufsetzen.

e Die entsprechenden Federstecker (1) am Gerdt GR150
entfernen und Rollenhéhe auf die
Bordsteinabmessungen einstellen.

e Federstecker (1) am Gerat wieder einstecken u.
sichern.

A Vorsicht bei der Einstellung des Greifbereiches. Verletzungsgefahr der Hande!

5100.0066 V2 DE
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3.2 Bedienung

Feststellbremse

B

|

{E

Feststellbremse in waagrechter Position zum Befiillen

Feststellbremse in senkrechter Position zum
Verschieben des Gerates GR150 auf dem Bordstein der Riickstiitze mit Beton.

V2

5100.0066

DE
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e  Beton mit Schaufel zwischen Bordstein und
Rickenstlitze einfillen >

S

Schaufel

e Beton mit Stampfer verdichten und dann erst
wieder Beton auffiillen (u. wieder verdichten bis
Betonfillhéhe erreicht ist). >

e Dann Feststellbremse I6sen, Gerat GR150 durch
Schieben an den Bedienbligeln entsprechend auf
dem Bordstein verschieben und Gerat GR150 durch
Feststellbremse wieder arretieren.

Stampfer \
Feststellbremse \

Bedienbiigel

5100.0066 V2 DE
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3.2.1  Zubehor Koppelstange (KS-GR 150)

Koppelstange fir Riickenstiitze KS-GR 150 (41000241).
Mit dieser Koppelstange (2) lassen sich zwei oder mehr Riickenstitzen (3) zusammenkoppeln und damit
abschalen.

Bordstein

Q38.1.13

5100.0066 V2 DE
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4  Wartung und Pflege

4.1 Wartung

Um eine einwandfreie Funktion, Betriebssicherheit und Lebensdauer des Gerates zu gewdhrleisten, sind die
in der unteren Tabelle aufgefiihrten Wartungsarbeiten nach Ablauf der angegebenen Fristen
durchzufihren.

Es diirfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden; ansonsten erlischt die Gewahrleistung.

Alle Arbeiten diirfen nur bei stillgelegtem Gerét erfolgen!

4.1.1 Mechanik

WARTUNGSFRIST Auszufiithrende Arbeiten

Erstinspektion nach e Samtliche Befestigungsschrauben kontrollieren bzw. nachziehen

25 Betriebsstunden (darf nur von einem Sachkundigen durchgefthrt werden).

Alle 50 Betriebsstunden e Samtliche Befestigungsschrauben nachziehen (achten Sie darauf, dass die

Schrauben gemaR den giiltigen Anzugsdrehmomenten der zugehérigen
Festigkeitsklassen nachgezogen werden).

e Samtliche vorhandene Sicherungselemente (wie Klappsplinte) auf einwandfreie
Funktion priifen und defekte Sicherungselemente ersetzen. > 1)

e Alle Gelenke, Fiihrungen, Bolzen und Zahnrdder auf einwandfreie Funktion priifen,
bei Bedarf nachstellen oder ersetzen.

e Greifbacken (sofern vorhanden) auf Verschleif priifen und reinigen, bei Bedarf
ersetzen.

e Ober-und Unterseite der Gleitlagerung (sofern vorhanden) bei gedffnetem Gerat
mit einem Spachtel einfetten.

e  Alle Schmiernippel (sofern vorhanden) mit Fettpresse schmieren.

Mindestens 1x pro Jahr e Kontrolle aller Aufhangungsteile, sowie Bolzen und Laschen. Priifung auf Risse,
(bei harten Einsatzbedingungen Verschleil3, Korrosion und Funktionssicherheit durch einen Sachkundigen.

Priifintervall verkiirzen)

OK NO

4.2 Reparaturen

e Reparaturen am Gerat diirfen nur von Personen durchgefiihrt werden, die die dafiir notwendigen
Kenntnisse und Fahigkeiten besitzen.

e Vor der Wiederinbetriebnahme muss eine auRerordentliche Priifung durch einen Sachverstandigen
durchgefiihrt werden.

Probst GmbH X Gottlieb-Daimler-Strale 6 ™ 71729 Erdmannhausen, Germany
info@probst-handling.de ™ www.probst-handling.de
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150

80 - 200 mm

1500

Bei Bord 8, mUssen die Lagerfiihrungen 90° Richtung
Bordstein gedreht ummontiert werden.

Ruckenstutze GR 150 ist anwendbar nach DIN EN 18318 fur Borde 8 bis 20 cm breit.
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Datum Name

Erst.| 2.10.2008 | Perumal.Hurth

Gepr.| 14.7.2016 | J.Werner

Benennung

Gleitschalung Ruckenstutze GR 150

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

D51000066

Blatt

von 1

Zust| Urspr.

Ers. f. | Ers. d.
| 1




41000228

41000324
siehe separate Liste
see separate list
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Datum Name Benennung

Erst|2.10.2008 | Perumal.Hurth Gleitschalung Ruckenstutze GR 150
Gepr.| 15.12.2016 | R.Wolff

Artikelnummer/Zeichnungsnummer Blatt
1
E51000066
1 von 1

Zust| Urspr. Ers. f. | Ers. d.

6 5 4 3 2 | 1




41000230

siehe separate Liste
see separate list

41000233

siehe separate Liste
see separate list

20100017

20540006

41000234

41000232
20000114
41000229
21860001
20400003
41000231
siehe separate Liste
see separate list
42710050
— p ro b St © all rights reserved conform to ISO 16016
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Datum Name Benennung
Erst.| 15.12.2016 | R.Wolff Haupttréger Vormontiert
Gepr.| 16.12.2016 | I.Krasnikov
Gleitschalung Rickenstiitze GR-150
Artikelnummer/Zeichnungsnummer Blatt
E41000324 P
Zust| Urspr. Ers. f. | Ers. d.
8 7/

| ]
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Datum Name Benennung

Erst.| 6.10.2008 | Perumal.Hurth Exzenterhebel komp|_ GR 150
Gepr.| 16.12.2016 | I.Krasnikov

Artikelnummer/Zeichnungsnummer Blatt
1
E41000230
1 von 1

Zust| Urspr. Ers. f. | Ers. d.

7 6 5 4 3 2 I 1
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Datum Name Benennung

Erst.| 6.10.2008 | Perumal.Hurth Stampfer fur GR150 komp|_ verz.
Gepr.| 16.12.2016 | I.Krasnikov

Artikelnummer/Zeichnungsnummer Blatt
1
E41000233
von 1
Zust| Urspr. Ers. f. | Ers. d.

5 4 3 2 I ]




41000242

20100016

L

| | R C;
\\/\j

20450006

33250025

21350012

33250025

20000020
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Benennun g

Gegenlager verz. GR 150

Artikelnummer, /Zeichnungsnummer Blatt
1
E41000231
von 1
Ers. f.
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AtikeiHr 53100130

Gerate-Nr  31516003-10-001 | 2904.0221
Bayanr 2015 /
Exgengewicht 18 kg
Tragtahigkeit fWLL) 250 ko
Probst GmbH Graitbersich 50- 540 mm
Gottieb-Daimler-Strafls 6 Entauchtiefe 130 mm 29040 2 2 1
71729 Eramannhausen e
Germany i i
Tel.. +48 (0) 7144 3308-0 | |I|I|IJ||I|II| Mcm“ Auf beiden Selten/
0723456789012

www prabet-nanding da Gemany

on both sides

29040665
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2904.0028

29040028

29040227
29040227

0 10.09.2018 V2 1/1
Einige der Abbildungen sind méglicherweise optionales Zubehor des Gerdtes/Some of pictures may be optional equipment of the device.
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Garantieanspruch fiir dieses Gerat besteht nur bei Durchfiihrung der vorgeschriebenen
Wartungsarbeiten (durch eine autorisierte Fachwerkstatt)! Nach jeder erfolgten Durchfiihrung eines
Wartungsintervalls muss unverziiglich dieser Wartungsnachweis (mit Unterschrift u. Stempel) an uns

tibermittelt werden 1). 1) per E-Mail an: service@probst-handling.de | per Fax oder Post
Betreiber:

Geritetyp: ___ Artikel-NF..
Gerite-Nr.. Baujahr: L

Wartungsarbeiten nach 25 Betriebsstunden

Datum: Art der Wartung: Wartung durch Firma:
Stempel
o

Wartungsarbeiten alle 50 Betriebsstunden

Datum: Art der Wartung: Wartung durch Firma:
Stempel
Name Unterschrift
Stempel
Name Unterschrift
Stempel
Name Unterschrift

Wartungsarbeiten 1x jahrlich

Datum: Art der Wartung: Wartung durch Firma:
Stempel
I\.Jar.ne. B 'Ur;te'rschrift
Stempel
Name Unterschrift

Probst GmbH, Gottlieb-Daimler-Str. 6, 71729 Erdmannhausen, Germany,
Tel. +49 7144-3309-0, Fax +49 7144-3309-50, info@probst-handling.de
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Garantieanspruch fiir dieses Gerat besteht nur bei Durchfiihrung der vorgeschriebenen
Wartungsarbeiten (durch eine autorisierte Fachwerkstatt)! Nach jeder erfolgten Durchfiihrung eines
Wartungsintervalls muss unverziiglich dieser Wartungsnachweis (mit Unterschrift u. Stempel) an uns

tibermittelt werden 1). 1) per E-Mail an: service@probst-handling.de | per Fax oder Post
Betreiber:

Geritetyp: ___ Artikel-NF..
Gerite-Nr.. Baujahr: L

Wartungsarbeiten nach 25 Betriebsstunden

Datum: Art der Wartung: Wartung durch Firma:
Stempel
o

Wartungsarbeiten alle 50 Betriebsstunden

Datum: Art der Wartung: Wartung durch Firma:
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Stempel
Name Unterschrift
Stempel
Name Unterschrift

Wartungsarbeiten 1x jahrlich

Datum: Art der Wartung: Wartung durch Firma:
Stempel
I\.Jar.ne. B 'Ur;te'rschrift
Stempel
Name Unterschrift

Probst GmbH, Gottlieb-Daimler-Str. 6, 71729 Erdmannhausen, Germany,
Tel. +49 7144-3309-0, Fax +49 7144-3309-50, info@probst-handling.de
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Garantieanspruch fiir dieses Gerat besteht nur bei Durchfiihrung der vorgeschriebenen
Wartungsarbeiten (durch eine autorisierte Fachwerkstatt)! Nach jeder erfolgten Durchfiihrung eines
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Probst GmbH, Gottlieb-Daimler-Str. 6, 71729 Erdmannhausen, Germany,
Tel. +49 7144-3309-0, Fax +49 7144-3309-50, info@probst-handling.de
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